
Checkliste
für die Fastpack Injektion

Allgemeine Bauteileschreibung:

Beton, Festigkeitsklasse C / Mauerwerk,  Festigkeitsklasse Naturstein, Festigkeit:

Boden Wand Decke

Innenbauteil Außenbauteil frei bewittert rückseitig durchfeuchtet [XBW1] rückseitig stark durchfeuchtet [XBW2]

Bauteildicke cm Bauteiltemperatur °C

� Schadensbild

Allgemeine Bauteileschreibung:

Risse im monolithischen Beton [XCR] Gesamtlänge m Neigung der gerissenen Fläche °

gerissene Arbeitsfuge

Trennriss, vollständig trennend Trennriss, teilweise trennend oberflächennaher Riss

Rissverlauf geordnet Riss quer zur Tragbewehrung Riss parallel zur Tragbewehrung Riss parallel zur Oberfläche

Rissabstand zueinander mm

Rissbreite [w] mm statisch wirksam [XSTAT] dynamisch beansprucht [XDYN]

Rissbreitenänderung, zyklisch [Δw] ≤ 10% ≤ 25% %

kurzzeitig mm / % [HFR]

täglich mm / % [LFR]

langzeitig mm / % [CON]

Risszustand trocken [DY] feucht [DP] nass [WT] von Wasser durchströmt [WF]

Calciumhydroxidbildung verunreinigt mit verminderte Haftung

Zugängigkeit einseitig beidseitig

vorangegangene Instandsetzungsaßnahmen:

Schadhafte Raumfugen zwischen Bauteilen Gesamtlänge m

Raumfuge starr

Raumfuge mit Breitenänderung (Bewegungsfuge) 

Fugenbreitenänderung, zyklisch [Δw] ≤ 10% ≤ 25% %

kurzzeitig mm / % [HFR]

täglich mm / % [LFR]

langzeitig mm / % [CON]

Fugenzustand trocken [DY] feucht [DP] nass [WT] von Wasser durchströmt [WF]

tragfähige Haftflanken verunreinigt mit verminderte Haftung

Zugängigkeit einseitig beidseitig

Vorangegangene Instandsetzungsmaßnahmen:

� Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben

� Bauteil 

Anschrift:

Objekt: 

Mobil: 

Fax: Telefon: 

Ansprechpartner:

Firma:

Bauwerksteil: E-Mail: 



Checkliste 
für die Fastpack Injektion 

� Injektionsverfahren Injektionsverfahren
MC-Fastpack 2300 top MC-Fastpack Power-Tool

MC-Fastpack 2700 MC-Hand Dispenser

MC-Fastpack 1264 compact MC-Hammer Packer LP 12

MC-Fastpack Injekt LE MC-Surfacepacker LP

MC-Fastpack PR solid

MC-AnchorSolid E820

info@mc-bauchemie.de • www.mc-bauchemie.de


