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Ausführungsprotokoll  

für die Herstellung von Abdichtungsarbeiten  

Ausführendes Unternehmen:  Datum  

 

    

Verarbeiter/Mitarbeiter:  

Bauvorhaben:   

Größe der abzudichtenden Fläche in m 2 :   

Auftraggeber:   

Tagesbericht Nr.   

Hohlkehle 

aus Mörtel 

aus s.u. 

Produktbezeichnung: 

Sonstige: 

Kanten gefast 

erstellt am: 

W1.1-E   

W2.1-E 

W1.2-E 

W3-E 

W4-E 
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Prüfung der Nassschichtdicke (Mindestens 20 Messungen je Objekt bzw. je 100 m2) 
Messung   1. Auftrag 2. Auftrag 3. Auftrag 
1    
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
 

Datum, Unterschrift   Auftraggeber:                      Auftragnehmer:   
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Wassereinwir-

kungsklasse 

nach DIN 18533  

Beschreibung                             Mindesttrockenschichtstärke  
 

       DIN 18533              MDS-Richtlinie             FPD-Richtlinie 

W1.1-E   Bodenfeuchte und nicht 

drückendes Wasser bei 

Bodenplatten und 

erdberührten Wänden  

 

 

2 mm2) 

 
 

2 mm1) 

 
 

3 mm 

W1.2-E  Bodenfeuchte und nicht 

drückendes Wasser bei  
Bodenplatten und 

erdberührten Wänden mit 

Dränung  

 

 

2 mm2) 

 

 

2 mm1) 

 
 

3 mm 

W2.1-E  Mäßige Einwirkung von 

drückendem Wasser ≤ 3 m 

Eintauchtiefe  

 

- 

 

2 mm1) 2) 
 

4 mm3) 

W3-E  Nicht drückendes Wasser 

auf erdüberschütteten 

Decken   

 

- 

 

2 mm1) 
 

3 mm3) 

W4-E  Spritzwasser und 

Bodenfeuchte am 

Wandsockel sowie 

Kapillarwasser in und unter 

Wänden  

 
 

2 mm 

 

 
 

2 mm 

 
 

2 mm 

W1-B Behälter / Becken mit einer 

Füllhöhe ≤ 5m 

 

- 
 

2 mm 
 

4 mm 

W2-B Behälter / Becken mit einer 

Füllhöhe ≤ 10m 

 

- 
 

2 mm 
 

4 mm 

 

1) Bei der Planung sind die Rissbreitenbeschränkung für Untergründe gemäß MDS-Richtlinie sowie die Schichtdickenvorgaben der Regelwerke 

zu beachten. Ein eventueller Mehrverbrauch für Untergrundegalisierung und handwerkliche Schwankungen ist einzuplanen. 

2) Nur auf Betonuntergründen zulässig. 

3) Laut FPD-Richtlinie ist die Einlage einer Verstärkungseinlage (Nafuflex GRID 25 NF Glasseidengewebe) erforderlich. 


