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Balkone, Loggien und Laubengänge gehören durch ihre exponierte Lage zu den am stärksten beanspruchten Bauteilen eines Hoch-
baus.

Belastungen durch Temperatur, Feuchtigkeit und intensive Sonneneinstrahlung, aber auch durch mechanische und chemische Bean-
spruchung infolge der Nutzung stellen hohe Ansprüche an das Bauteil. Reaktionsharzbeschichtungen der MC-Bauchemie garantieren
einen langjährigen Schutz und Werterhalt der Immobilie.

Mechanische Belastungen, insbesondere in Form von hohen Punktlasten, müssen verhindert werden. Tisch- und Stuhlbeine aus Metall
sowie andere Spitze Teile sind mit Schutzkappen zu versehen.

Organische Stoffe (Blätter, Blumenerde, Holz) oder rostige Gegenstände können zu irreversiblen Verfärbungen führen und sind darum
schnellstmöglich zu entfernen.

Holzfliesen und andere Verlegewaren können aufgrund von Weichmacherwanderung ebenfalls Verfärbungen verursachen und sollten
aus diesem Grund nicht auf, mit Reaktionsharzen beschichteten, Balkonen verlegt werden.

Hohe Temperaturen, z. B. durch Grillkohle oder Zigaretten, können dauerhafte Schäden verursachen.

Eine, entsprechend der Belastung, regelmäßige Pflege ist auf Balkonen, Loggien und Laubengängen unerlässlich.

Die Unterhaltspflege kann mit dem Reinigerkonzentrat MC-Duroprop B ausgeführt werden. Die Reinigungshäufigkeit und Anwendungs-
konzentration richtet sich nach der Intensität der Nutzung und dem Grad der Verschmutzung. Stärkere Verschmutzungen sollten unver-
züglich entfernt werden. Vor und nach dem Winter ist eine intensive Grundreinigung mit MC-Duroprop B in einer erhöhten Anwendungs-
konzentration empfohlen.

 

 

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen
Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind
vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerks-
historie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter
abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der
Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesell-
schaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblät-
ter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht
mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2300018937]
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