MC-Durofioor

BE SURE. BUILD SURE.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN = Colorquarz-Beschichtungssystem
= Beschichtung mit erhdhter mechanischer Verschlei- und Chemikalienbesténdigkeit
= Fugenlos mit variabler Rutschhemmung

ANWENDUNGSGEBIETE = Innenliegende Flachen in vielen Bereichen des Handels und der Industrie wie zum Beispiel in der Le-
bensmittelindustrie, in GroRkiichen, in Verkaufsraumen, in der chemischen, Pharmazeutischen und
elektronischen Industrie

= REACH-bewertete Exp.szenarien: Wasserkontakt periodisch, Inhalation dauerhaft, Verarbeitung

VERARBEITUNGSHINWEISE  Untergrundvorbereitung/Mischen: Siehe Merkblatt ,Untergrundvorbereitung fiir Reaktionsharzbe-
schichtungen®. Siehe Merkblatt ,Verarbeitung von Reaktionsharzen®.

Grundierung: Mineralische Untergriinde werden mit MC-DUR 1200 VK grundiert. Siehe hierzu Merkblatt
,MC-DUR 1200 VK"

Kratz- und Lunkerspachtelung: Kratz- und Lunkerspachtelung bestehend aus MC-DUR 1200 VK und
feuergetrocknetem Quarzsand (Kérnung 0,1 - 0,3 mm). Siehe hierzu technisches Merkblatt ,MC-DUR
1200 VK*. AnschlieRend wird die Kratzspachtelung mit ca. 3 - 4 kg/m2 mit feuergetrocknetem Quarzsand
(Kérnung 0,1 - 0,3 mm) im Uberschuss abgestreut. Nach Aushértung wird der iiberschiissige Quarzsand
entfernt und zur Erzielung einer ebenen Oberfldche wird die gesamte Flache mit einer Schleifmaschine
geschliffen.

Verlegung: MC-DUR 1200 wird mit einer Quarzmischung bestehend aus 50 % Quarzsand 0,1 - 0,3 mm
und 50 % MC-Dekorsand 0,3 - 0,8 mm im Mischungsverhaltnis 1 : 0,6 Gewichtsteile aufgefiillt und mit
dem Stahlglétter aufgezogen. Dabei wird das Material scharf (iber das GroRtkorn abgezogen. Die frische
Beschichtung wird sofort gleichmaRig mit ca. 3 - 3,5 kg/m* MC-Dekorsand (0,3 - 0,8 mm), vollsatt, abge-
streut. Nach Aushartung wird der Uberschissige MC-Dekorsand entfernt. Zusatzlich wird die Flache mit
einem Industriestaubsauger (Mindestleistung 1,5 kW) griindlichst gereinigt.

Versiegelung: Zur Versiegelung des Dekorbodens wird MC-DUR 1204 R mit einem Gummireibebrett
oder einem Gummischieber appliziert und mit einer Kurzflorwalze nachgerollt. Hierbei ist eine Pfiitzenbil-
dung unbedingt zu vermeiden. Je nach gewtinschter Rauigkeit kann nach Erhartung der Versiegelung
der Belag mit einem Tellerschleifer Gberarbeitet und erneut versiegelt werden. Zusétzlich wird die Flache
mit einem Industriestaubsauger (Mindestleistung 1,5 kW) gereinigt.

Die Flache kann mit MC-DUR 2095 M mattiert werden (siehe Merkblatt MC-DUR 2095 M). Hierzu wird
MC-DUR 2095 M mit einer kurzflorigen Lammfellrolle im Kreuzgang streifenfrei und ansatzfrei aufgerollt.

Besondere Hinweise: Verbrauchsmengen, Verarbeitungszeit, Begehbarkeit und Erreichen der Belast-
barkeit sind temperatur- und objektabhéngig. Siehe hierzu Merkblatt ,Verarbeitung von Reaktionsharzen®.
Bitte beachten Sie in Bezug auf Chargen-Farbtonkonstanz die sonstigen Hinweise im Abschnitt "Verar-
beitung von Reaktionsharzen". Chemische Beanspruchung und Lichteinwirkung kénnen zu Farbtonver-
anderungen fiihren, die in der Regel die Gebrauchstauglichkeit nicht beeintrachtigen. Chemisch und me-
chanisch beanspruchte Flachen unterliegen einem nutzungsbedingten Verschleifl. RegelmaRige Kontrol-
le und laufende Wartung werden empfohlen.
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TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

KenngroRe Einheit Wert Bemerkungen
Systemkomponente MC-DUR 1200
Mischungsverhaltnis Masseteile  3:1 Stammkomponente : Harterkomponente
Dichte g/cm? 1,37
Viskositat mPa's ca. 1.900 bei 20°C und 50 % rel. Luftfeuchte
Verarbeitungszeit Minuten
10 kg Gebinde 40 bei 20°C und 50 % rel. Luftfeuchte
30 kg Gebinde 30 bei 20°C und 50 % rel. Luftfeuchte
Begehbar nach Stunden ca. 12 bei 20°C und 50 % rel. Luftfeuchte
Belastbar nach (voll) Tagen 7 bei 20°C und 50 % rel. Luftfeuchte
Verarbeitungsbedingungen °C =28<30 Luft-, Untergrund- und Materialtemperatur
% <85 rel. Luftfeuchte
K 3 Uber Taupunkt
Verbrauch g/m?
Einstreuschicht ca. 700 - 800

Alle technischen Kennwerte sind Laborwerte und bei 21°C £2°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt.

Geratereinigungsmittel MC-Reinigungsmittel U

Farbton MC-grau, ca. RAL 1001, ca. RAL 3009, ca. RAL 6011, ca. RAL 7023, ca. RAL 7030, ca. RAL 7032,
weitere Farbtone auf Anfrage

Lieferform Gebindepaare zu 10 kg oder 30 kg

Lagerung In nicht angebrochener Originalverpackung frostfrei bei kilhler (unter 20°C) und trockener Lagerung 18
Monate lagerféhig.

Gebindeentsorgung Einweggebinde restlos entleeren. Beachten Sie hierzu unser Informationsblatt "Riicknahme restentleer-
ter Transport- und Verkaufsverpackungen". Dieses senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

EU-Verordnung 2004/42 RL2004/42/EG Allfj (500 g/l) < 500 g/l VOC

(Decopaint-Richtlinie)

Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage auf den Etiketten und den Sicherheitsdatenblattern. GISCODE: RE30

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen
Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen 6rtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind
vorab vom Planer zu iiberpriifen und bedirfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerks-
historie. Dies vorausgesetzt, haften wir fiir die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenbléatter
abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind fiir uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestatigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der
Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgefiihrten Angaben sind giiltig fiir das Produkt, welches von der in der FuBzeile aufgefiihrten Landergesell-
schaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Landern davon abweichen kdnnen. Beachten Sie jeweils die im Ausland giiltigen Produktdatenblat-
ter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der FuBzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungiiltig und diirfen nicht
mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2300015499]
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TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

KenngroRe Einheit Wert Bemerkungen
Systemkomponente MC-DUR 1204 R
Mischungsverhaltnis Masseteile  2,5:1 Stammkomponente : Harterkomponente
Dichte g/cm? 1,11
Viskositat mPa's ca. 1.200 bei 20°C und 50 % rel. Luftfeuchte
Verarbeitungszeit Minuten
10 kg Gebinde 20 bei 20°C und 50 % rel. Luftfeuchte
Begehbar nach Stunden ca. 12 bei 20°C und 50 % rel. Luftfeuchte
Belastbar nach (voll) Tagen 7 bei 20°C und 50 % rel. Luftfeuchte
Verarbeitungsbedingungen °C >215<30 Luft-, Untergrund- und Materialtemperatur
% <70 rel. Luftfeuchte
K 3 Uber Taupunkt
Verbrauch g/m? ca. 500 - 800 Kopfversiegelung

Alle technischen Kennwerte sind Laborwerte und bei 21°C +2°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt.

Geratereinigungsmittel MC-Reinigungsmittel U

Farbton transparent

Lieferform Gebindepaare zu 10 kg oder 30 kg

Lagerung In nicht angebrochener Originalverpackung frostfrei bei kilhler (unter 20°C) und trockener Lagerung 12
Monate lagerfahig.

Gebindeentsorgung Einweggebinde restlos entleeren. Beachten Sie hierzu unser Informationsblatt "Riicknahme restentleer-
ter Transport- und Verkaufsverpackungen”. Dieses senden wir lhnen auf Wunsch gerne zu.

EU-Verordnung 2004/42 RL2004/42/EG All/j (500 g/l) < 500 g/l VOC

(Decopaint-Richtlinie)

Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage auf den Etiketten und den Sicherheitsdatenblattern. GISCODE: RE30

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen
Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen 6rtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind
vorab vom Planer zu iiberpriifen und bedirfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerks-
historie. Dies vorausgesetzt, haften wir fiir die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenbléatter
abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind fiir uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestatigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der
Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgefiihrten Angaben sind giiltig fiir das Produkt, welches von der in der FuBzeile aufgefiihrten Landergesell-
schaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Landern davon abweichen kdnnen. Beachten Sie jeweils die im Ausland giiltigen Produktdatenblat-
ter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der FuBzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungiiltig und diirfen nicht
mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2300015499]

MC-Bauchemie Miiller GmbH & Co. KG Technisches Datenblatt
Am Kruppwald 1-8 - 46238 Bottrop MC-Durofloor
Tel. +49 (0) 2041-101 0 - Fax: +49 (0) 2041-101 400

info@mec-bauchemie.de -www.mc-bauchemie.de 09.09.2023 33



