
MC-Screed Protect RM 4
Versiegelung für Zementstriche mit hoher Restfeuchte zur Regulierung des
Feuchtehaushalts 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN ■ Einkomponentige Polyurethanversiegelung
■ Gute feuchtigkeitssperrende Eigenschaften
■ Schnell überarbeitbar
■ Schnell aushärtend
■ Emissionsarm nach AgBB und GEV, EMICODE Klasse EC1 Plus
■ Zertifiziert und eingestuft als Beschichtung zur Regulierung des Feuchtehaushalts nach EN 1504-2 für

die Prinzipien 2 und 8, Verfahren 2 und 8.2

ANWENDUNGSGEBIETE ■ Versiegelung von mineralischen Untergründen mit einer Restfeuchte von £ 4,0 % (Patent EP 0911306
B1)

■ Geeignet für Zementestriche, konventionell und fließfähig
■ Geeignet für Heizestrichen
■ Geeignet für das MC-Estrifan ECE 20 Zementfließestrich-System

VERARBEITUNGSHINWEISE Einsatzgebiete: MC-Screed Protect RM4 dient zur Versiegelung von zementgebundenen Untergründen,
mit einer Restfeuchte von £ 4,0 %. Durch das Absperren von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit wird eine
sehr frühe Belegreife des Untergrundes erzielt.

Untergrundvorbereitung: Der zementgebundene Untergrund darf eine Restfeuchte von 4,0 % (CM-
Messung) nicht über- schreiten und muss eine Haftzugfestigkeit von mind. 1,5 N/mm2, im Mittel, aufwei-
sen (kleinster Einzelwert 1,0 N/mm2). Um beschichtungsfähig zu sein, muss der Untergrund frei von tren-
nend wir- kenden Substanzen, wie Ölen, Fetten, Trenn- mitteln sowie Schlämmen sein. Lose sitzende
Beläge, Stäube und Schmutz sind zu entfernen. Altanstriche und -beschichtungen müsen in der Regel
entfernt werden oder zuvor umfangreich auf Verträglichkeit und Haftung geprüft werden.

Bitte beachten Sie das Merkblatt „MC-Estrifan- Untergrundvorbereitung für Reaktionsharzbeschichtun-
gen“.

Verarbeitung: MC-Screed Protect RM4 wird auf den Untergrund aufgegossen und mit einer Lammfellrol-
le im Kreuzgang gleichmäßig aufgerollt. Pfützenbildung ist unbedingt zu vermeiden. Nach Erhärtung der
ersten Schicht ist ein zweiter Auftrag innerhalb von 24 Stunden im Kreuzgang erforderlich. Für einen opti-
malen Haftverbund für nachfolgende Belagsarbeiten ist die noch frische Oberfläche mit Quarzsand 0,3 -
0,7 mm (mind. 2 kg/m²) abzu- streuen. Das überschüssige Material ist nach der Aushärtung abzufegen.

Hinweise: Alle genannten Zeiten beziehen sich auf +23 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Höhere
Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit beschleunigen, niedrigere Temperaturen und nied- rigere Luft-
feuchtigkeit verzögern die Erhärtung.
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TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße Einheit Wert Bemerkungen
Dichte kg/dm³ 1,2
Überarbeitbar nach Minuten ca. 60 - 90
Abreißfestigkeit N/mm² 4,4 DIN EN 1542
Wasserdampfdurchlässigkeit m 8,39 DIN EN 7783-1

DIN EN 7783-2
Kapillare Wasseraufnahme kg/m²·h-0,5 < 0,1 DIN EN 1062-3
Verarbeitungsbedingungen °C ≥ 10 ≤ 30 Luft- und Untergrundtemperatur
Verbrauch g/m² 150 pro Lage

300 Auftrag mit der Lammfellrolle zweimal versiegeln
zweite Lage vollflächig absanden (0,3 - 0,7 mm Quarzsand)

Alle technischen Kennwerte sind Laborwerte und bei 21°C ±2°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt.

Bindemittelbasis Polyurethan
Farbton bernstein
Lieferform 10 kg Kunststoffkanister
Lagerung In nicht angebrochener Originalverpackung frostfrei bei kühler (unter 40°C) und trockener Lagerung 6

Monate lagerfähig.
Gebindeentsorgung Einweggebinde restlos entleeren. Beachten Sie hierzu unser Informationsblatt "Rücknahme restentleer-

ter Transport- und Verkaufsverpackungen". Dieses senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Etiketten und den Sicherheitsdatenblättern. GISCODE: PU40

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen
Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind
vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerks-
historie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter
abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der
Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesell-
schaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblät-
ter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht
mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2300015447]

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8 · 46238 Bottrop
Tel. +49 (0) 2041-101 0 · Fax: +49 (0) 2041-101 400
info@mc-bauchemie.de · www.mc-bauchemie.de

Technisches Datenblatt
MC-Screed Protect RM 4

09.09.2023 2 | 2


