
Murasan Hydrotech 860
Verdichtungshilfe für erdfeuchten Beton

PRODUKTEIGENSCHAFTEN ■ Bessere Verdichtung von No-Slump Beton
■ Verbesserte Grünstandfestigkeit
■ Keine zusätzliche Klebrigkeit
■ Gleichmäßige Formfüllung
■ Erhöhter Widerstand gegen Frost und Tausalze
■ Bessere Oberflächenstruktur des Betons
■ Chlorid- und alkalifrei

ANWENDUNGSGEBIETE ■ No-Slump / erdfeuchter Beton
■ Betonwaren - Pflastersteine, Bordsteine, Hohlblocksteine usw.

VERARBEITUNGSHINWEISE Murasan Hydrotech 860 ist eine Verdichtungshilfe, die eine Optimierung der Rezeptur und des Produkti-
onsprozesses von erdfeuchtem Beton ermöglicht, um optimale Eigenschaften sowohl im frischen als
auch im erhärteten Zustand zu erzielen. Es reduziert die Oberflächenspannung von Wasser, so dass bei
der Zufuhr von Verdichtungsenergie die Mobilität des Betons verbessert wird.

Das Zusatzmittel führt auch zu einer gleichmäßigeren Befüllung der Form, wodurch die Anzahl der Fehl-
produkte verringert und gleichzeitig der Verschleiß der Metallteile der Maschine reduziert wird.

Murasan Hydrotech 860 trägt zur Bildung eines Zementsteinmikrogefüges mit verbesserter Widerstands-
fähigkeit gegen Frost- und Tausalzschäden bei.

Murasan Hydrotech 860 sollte dem Beton in der letzten Mischphase zugegeben werden, idealerweise
nach oder mit dem letzten Teil des Mischwassers. Die Mischzeit nach Zugabe von Murasan Hydrotech
862 sollte für eine optimale Wirkung mindestens 60 Sekunden betragen.
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TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße Einheit Wert Bemerkungen
Dichte kg/dm³ 1 ± 0,02 kg/dm³
Empfohlener Dosierbereich g 2 - 10 je kg Zement
Chloridgehalt % < 1 Masseanteil
Alkaligehalt % < 4,0 Masseanteil

Art des Zusatzmittels Verdichtungshilfe
Bezeichnung des Zusatzmittels Murasan Hydrotech 860
Farbton blau
Form flüssig
Werkseigene
Produktionskontrolle

DIN EN ISO 9001 / DIN EN 934-6

Notifizierte Stelle Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, MPA Karlsruhe, Noti-
fied Body number: 0754

Konformitätszertifikat der
werkseigenen
Produktionskontrolle

0754-CPR

Lieferform 25 kg-Kanister
200 kg-Fass
1000 kg-IBC

Lagerung In nicht angebrochener Originalverpackung und bei Temperaturen zwischen 5°C und 13°C in trockener
Umgebung mindestens 12 Monate lagerfähig.

Gebindeentsorgung Einweggebinde restlos entleeren. Beachten Sie hierzu unser Informationsblatt "Rücknahme restentleer-
ter Transport- und Verkaufsverpackungen". Dieses senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Etiketten und den Sicherheitsdatenblättern.

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen
Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind
vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerks-
historie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter
abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der
Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesell-
schaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblät-
ter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht
mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2300015226]
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